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Primärenergieindikator (Pi-Wert) für Salzburg 

Die Salzburger Bautechnikverordnung (S.BTV) 2016 in Salzburg brachte auch 

einen neuen Anforderungswert: Primärenergieindikator (Pi-Wert). 

Der Primärenergieindikator – ein dimensionsloser Wert – gilt in Salzburg als 

Gesamtenergieeffizienzindikator.
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https://archiphysik.at/primaerenergieindikator-pi-wert-fuer-salzburg/
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GEMINI next Generation Haus vorläufiger 

Energieausweis September 2019: 

-263,67
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Nach der Version 2020 ist es ein 

KlimaSchutzÜberlegenheitsHaus, 

wenn ein PI-Wert < -250 erreicht wird:

-263,67

kein KlimaSchutzÜberlegenheitsHaus über -250



Bewertung für 

die Herstellung der 

Baumaterialien

Haushaltsstrom

Warmwasser

Raumwärme

Formfaktor des Hauses

PI-Wert

Der Primärenergieindikator – 

ein dimensionsloser Wert



Das ist viel zu umständlich!

Bewertung für die Herstellung der Baumaterialien
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kWhel als einheitlicher Maßstab



Filtern

1,5 kWh / kg CO2

Spalten

4,5 kWh / kg CO2

https://klima.pege.org/co2-filtern-spalten/
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Strom für die Herstellung 

der Baumaterialien und

6 kWh pro kg CO2

Haushaltsstrom

Warmwasser

Raumwärme und Kühlung

Replikationsfaktor

Mobilität

Tauschfaktor Strom 6 : 1



Sommer / Winter Ausgleich Strom

    30 kW Photovoltaik

    70 kWh LiFePo4 Akkus

1000 kWh Niedertemperatur

Wärmespeicher

https://gemini.pege.org/2021/saisonspeicher.htm


vs

https://gemini.pege.org/2021/deutschland-solar.htm


1.000 kg Beton Die chemische Reaktion zur Herstellung 
von 200 kg Zement emittiert 140 kg CO2

840 kWh betonfrei

Material CO2 Emission durch chemische Reaktion Bewertung GEMINI next

1.000 kg Stahl Reduktion mit Kohlenstoff 1.750 kg CO2, 
entfällt bei Reduktion mit Wasserstoff

10.500 kWh 25.200 kWh

Monatsbilanz GEMINI next Generation 66 m², 30 kW peak Photovoltaik, 70 kWh Akku

Verschlechterung der Monatsbilanz durch 6 : 1 Tauschregel



Berechnung mit Heizgradtagen,

der ganze Jahresverbrauch wird 

mit einer simplen Multiplikation 

Wärmebedarf * Heizgradtage 

berechnet.

Heizen immer auf 20°,

kühlen braucht man

ja niemals nicht.

Luftfeuchtigkeit bleibt 

unberücksichtigt.

Simple Geräte mit

simplen Einstellungen,

Speicher und Speicherstrategie

ist etwas völlig unbekanntes.
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Simulation mit gesampelten 

Wetterdaten über direkte und diffuse 

Einstrahlung, Wind, Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit und Niederschläge.

Toleranzband

21° bis 25° Raumtemperatur, 

40 % bis 60 % Luftfeuchtigkeit. 

Die Haussteuerungssoftware ist in 

die Simulation eingebunden und 

muss Entscheidungen über die 

optimale Nutzung aller

Systeme treffen.
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-200 MWh

-100 MWh

0 MWh

-500 MWh

-400 MWh

-300 MWh

-600 MWh

30 Jahre25 Jahre20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre0 Jahre

Replikationsfaktor Berlin -3,09

Replikationsfaktor Wien -2,26

„Plusenergiehaus“

15 kW Photovoltaik 
35 kWh Akkus
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Aufwendige Althaussanierung

10 kW Photovoltaik 
25 kWh Akkus



Abschied von völlig unzureichenden Zielsetzungen

„Wir haben es ja ein bisschen versucht“
 ist nur ein Alibi für Verlierer
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https://Klima.pege.org


Population by latitude (image credit: Engaging Data)

Geeignet für über 90 % der menschlichen 
Siedlungsgebiete ohne Zusatzqualifikationen,

egal ob in Brandenburg oder Kuwait

https://engaging-data.com/population-latitude-longitude/


Off-Grid Eigenschaften

Keine Einschränkungen

Laden von Elektroautos eingeschränkt bis unmöglich

Moderate Einschränkungen bei Haushaltsstrom, Warmwasser und Raumwärme

Schwere Einschränkungen bei Haushaltsstrom, Warmwasser und Raumwärme

Notebook und Smartphone laden geht, Wasserleitungen frieren nicht ein
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C = Cold F = Fire protection G = Grid interaction

H = Humidity N = Nutrition

R = Rain             absorb   S = Snow wiper   W = Water   

Zusatz 

Qualifikationen

https://pixabay.com/de/vectors/feuer-flamme-rot-w%C3%A4rme-hei%C3%9F-305227/?download
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https://youtu.be/e5hXz3IDYkg

